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Fraise à trépaner à plaquette carbure
Carbide insert hole saw
Lochsägen mit Hartmetallplatte
Corona con plaquita de metal duro

Référence / Code

1045
Usine

Nuance
Material

Carbure
Carbide

Unité de conditionnement : unitaire.
Unit packet : unitary.

Recommandé pour :
Suitable for :

Ø
mm

Lu
mm

14 10 20
15 10 20
16 10 20
17 10 20
18 10 20
19 10 20
20 10 20
21 10 20
22 10 20
23 10 20
24 10 20
25 10 20
26 10 20

Ø
mm

Lu
mm

27 10 20
28 10 20
29 10 20
30 10 20
31 10 20
32 10 20
33 10 20
34 10 20
35 10 20
36 10 20
37 10 20
38 10 20
39 10 20

Ø
mm

Lu
mm

40 10 20
41 10 20
42 10 20
43 10 20
44 10 20
45 10 20
46 10 20
47 10 20
48 10 20
49 10 20
50 10 20
51 13 20
52 13 20

Ø
mm

Lu
mm

53 13 20
54 13 20
55 13 20
56 13 20
57 13 20
58 13 20
59 13 20
60 13 20
61 13 20
62 13 20
63 13 20
64 13 20
65 13 20

Acier / Steel 
Aluminium
Fonte / Cast iron
Inox / Stainless steel

Lu

637
425

318 255 212 182 159 142 127 106 91

1592

1062

796
637

531 455 398 354 318 265 227

2548

1699

1274

1019
849

728 637 566 510 425 364
127 85 64 51 42 36 32 28 25 21 180
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ACIER CUIVRE LAITON ALUMINIUM INOX

TRÉPANS / HOLE SAWS / LOCHSÄGEN  / CORONAS

Vitesses de rotation pour 1045N Tr/mn

Ø mm
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