
Recommandé pour :
Suitable for :

Carrelage / Floor 
Tuile / Tile 
Ardoise / Slate

Nuance
Material

HM/TCT/MD

Foret béton queue cylindrique usage intensif 
Standard masonry drill with straight shank - sharpened tip
Standard Steinbohrer mit Zylinderschaft - schärfenden Spitze
Broca para pared mango cilíndrico standard - punta afilada

Référence / Code

 111PERFO

OUTILS BÉTON
CONCRETE TOOLS / KONKRETEWERKZEUGE / HERRAMIENTAS PARA HORMIGÓN

Important : ne pas utiliser en percussion 
dans le carrelage, la tuile ou l’ardoise

Warning : do not use for percussion 
in floor, tile or slate

Unité de conditionnement : unitaire.
Unit packet : unitary.

Ø
mm

L1
mm

L2
mm

d
mm

4 75 40 4
5 85 50 5
5 150 85 5
6 100 60 6
6 150 110 6
6 200 135 6
7 105 60 7
8 115 80 8
8 200 135 8

Ø
mm

L1
mm

L2
mm

d
mm

9 120 80 9
10 120 80 10
10 200 135 10
12 150 85 10
12 200 135 10
14 150 85 10
14 200 135 10
16 150 85 10

Usage intensif

Intensive use
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